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Mise en place d'un nouveau systeme d'assainissement
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- Arrété du 6 mai 1996 fixant les prescriptions téghas applicables aux systemes d'assainissememofientif, modifié par celui du 24 décembre 2003.
D.T.U 64-1 mise en ceuvre de I'assainissement nitectb

Tout d"abord, la: conception du systeme..,
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..ensuite, la réalisation des travaux
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Si le contréle de bonne exécutio ne peut pas étre effectué aveamnblaiement des
ouvrages linstallation sera automatiquement déclarée-conforme




...quelques conseils pratiques...

La profondeur du systeme de traitement
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La ventilation

9 I"9 $ % % + %%
$ (: )
% & &' ) ) 0
( % 6 ! &
+ % & %
%
/ , + & % < %% +
% %
) & $& )
- $ % %

% % ) ) & ) Extrait du DTU 64.1




Schéma de principe

e T Ventilation secondaire
Ventilation primaire Dispositif permettant I'évacuatio
Dispositif interne au batiment qui des gaz de fermentation issus defla
prolonge la colonne de chute fosse toutes eaux. D'un diamétre fu
d'eaux usées jusqu'au dessus des moins égal & 100mm, le tuyau doft
Chute locaux étre prolongé jusqu'au dessus des

Tuyau vertical d'un diamétre de 100mm
recueillant I'ensemble des évacuations
des équipements sanitaires. La chute fest
raccordée au dispositif de ventilatign
primaire.

Fosse toutes eaux
D'un volume minimum de 3 nelle collecte I'ensemble dg
eaux usées de la maison et en assure le prétraiteme
Liquéfaction des matiéres polluantes
Rétention des matiéres décantables, des déd
flottants et des graisses.
Toutes ces réactions entrainent la création degaasifs et
malodorants. C'est la raison pour la quelle undilegipn
efficace doit étre mise en place.
Pour une utilisation normale, elle doit étre vidaamgous les
4 ans.

Le SPANC ¢ est aussi..
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locaux habités. Elle doit étr
équipée d'un extracteur statique ¢u
éolien.

Systéme de traitement
Sur ce schéma, il est représenté par des tranc
d'épandage. C'est donc le sol en place qui aséptedtion
des effluents. Si les caractéristiques du sol anephe sont
pas favorables a I'épandage (perméabilitgdromorphié),
on le remplace alors par un massif filtrant (sabbp)i
permet d'assurer I'épuration des effluents.

Il doit étre mis en place a I'écart de tout passtgeéhicule
et le sol doit entierement étre reconstitué enysoToute
plantation est prohibée car elle risquerait, awcracines,
d'endommager voire de colmater le systéme deraite

2: c'est la capacité dinfiltration du sol. Lorsqueedist trop faible, ou trop grande, il fau
alors remplacer le sol en place par un sable spéeif

3 : engorgement hydrique du sol. C'est en général unehe argileuse a quelque

dizaines de centimétres de profondeur selon le®wesc qui limite linfiltration de
leau. Cette présence d'eau, méme temporaire, Sitecee surélever le systéeme d|
traitement en mettant en place un tertre d'infittra

hées

3

%

%

%

"H$ % #& $$



